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Centralina CPU

Il sistema tipicamente è composto da una centralina di controllo (CPU), un pannello HMI per la visualizzazione e gestione dei dati, e da 
una o più schede di I/O per l’integrazione con la macchina confezionatrice.  La CPU è il cuore del sistema, mentre il pannello HMI offre 
un’interfaccia utente intuitiva per monitorare il processo e per il settaggio dei parametri fondamentali di funzionamento.  Le interfacce di 
I/O consentono la lettura dei vari ingressi (consenso scarico, fotocellule, ingressi ausiliari) e il settaggio delle uscite statiche (spazzole, 
comandi di apertura, nastri trasportatori e uscite ausiliarie). Il sistema gestisce il funzionamento anche di vibratori e nastri trasportatori per 
il movimento del prodotto, monitora il peso in base ai parametri di ricetta impostati e  comunica con i componenti successivi della linea 
di confezionamento.

La nostra CPU è progettata per gestire fino a quattro celle di carico simultaneamente, offrendo un 
controllo preciso su altrettante unità di pesatura.  Grazie alle funzioni di taratura e calibrazione, supporta 

diverse tipologie di celle di carico con varie capacità, assicurando sempre velocità,  accuratezza e 
precisione ottimali. Ogni unità di pesatura può operare in modo indipendente o in sinergia con 

le altre, adattandosi perfettamente sia al tipo di prodotto da confezionare che al  formato della 
confezione. Grazie alla possibilità di memorizzare fino a 99 ricette personalizzate, il sistema 
consente di configurare facilmente tutti i  parametri e le tempistiche necessari allo specifico 
ciclo operativo. Al fine di offrire la massima configurabilità, la CPU è dotata di un’interfaccia 

Ethernet che tramite il protocollo Modbus TCP consente l’interazione con il pannello display,  e 
di una porta USB per il caricamente di firmware custom o aggiornamenti migliorativi.  Sono inoltre 

disponibili, come opzioni, interfacce di comunicazione RS485, RS232, CAN e per supportare i più 
diffusi protocolli industriali come PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP,  assicurando una perfetta 

integrazione con vari sistemi di automazione. Il firmware integrato offre una gamma completa di 
funzioni e parametri configurabili, permettendo al sistema di adattarsi alle specifiche esigenze della 

linea di  produzione. Se necessario, è possibile implementare funzionalità personalizzate per soddisfare 
requisiti particolari, garantendo così una soluzione su misura per ogni applicazione.

Il nostro sistema si integra facilmente 
nei processi di confezionamento di una 
vasta gamma di prodotti, adattandosi 
a diversi settori industriali, con 
particolare attenzione all’industria 
alimentare. 
Questa versatilità consente di 
ottimizzare le operazioni di packaging, 
migliorando l’efficienza e la qualità 
del confezionamento in vari contesti 
produttivi.

Kit GA1404

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 24VDC/230VAC
Unità di pesatura: da 1 a 4
Ingressi celle di carico: da 1 a 4
Ingressi digitali isolati: da 8 a 32
Uscite digitali isolate: da 10 a 40
Uscite PWM isolate per vibratori: da 6 a 24
Uscite PWM isolate veloci: da 2 a 8
Interfaccia Ethernet: 1

Interfaccia USB: 1
Interfaccia RS485: 1
Interfaccia RS232: 1
Interfaccia CAN: 1
Modulo espansione multiprotocollo: 1
Peso articolo: 850 gr.
Dimensioni articolo: 155 x 170 x 140 mm

Sistema di pesatura 
industriale in modalità 
statica e dinamica

Certificazioni


